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SEA Abrasifs - 113 rue Combe de Veyle, 01750 Replonges, FRANCE 
+33 (0)3 85 31 18 40 - commercial@sea-abrasifs.com - sea-abrasifs.com

Caractéristiques
Composition
• Support : papier semi-latex
• Liant : résine souple + traitement anti-encrassant 

(sauf P40 et P60)
• Grain : corindon semi-friable 
• Structure : ouverte

Granulométrie disponible : P40 à P240
Finition : brut, auto-agrippant, sur mousse
Formes et dimensions disponibles :
• disques : Ø 125, Ø 150, Ø 180, Ø 225 mm
• feuilles : 230 x 280 mm
• garnitures rectangulaires : 

• garnitures delta et patin : 93 x 93 x 93 mm, 

• rouleaux : 93 mm x 5 m, 115 mm x 5 m, 

• rouleaux mousse : 115 mm x 2,5 m, 115 mm x 5 m

Utilisation
Pour le ponçage manuel et machine des bois, 
peintures, plâtres, peinture, bois peint et bois vernis.

Bénéfices
• Très grande longévité grâce à sa propriété anti-

encrassante
• Grande souplesse du produit, non-cassant
• Ponçage précis et technique pour une finition 

professionnelle

Normes et sécurité

PR54(AG) VS+
Papier abrasif anti-encrassant supérieur
Expert +++


