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Caractéristiques

Composition :
•	 support : fibre synthétique
•	 liant : résine
•	 grain : corindon, zirconium ou non tissé
Diamètres : Ø 38 mm, Ø 51 mm, Ø 76 mm

Fixation : avec support sur tige Femelle/Mâle

Dimensions fixation : Ø 38 x 6 mm, Ø 51 x 6 mm,     
Ø 76 x 6 mm 
Grains : 36, 40, 60, 80, 120

Utilisation
Ponçage et ébarbage :
•	 corindon : acier inox
•	 zirconium : acier, inox
•	 non tissé : métal, carrosserie, peinture

Bénéfices
•	 Changement rapide en un tour de main pour un 

travail optimisé.
•	 Verrouillage métallique pour assurer une plus 

grande sécurité de travail.
•	 Utilisation avec une vistesse élevée.
•	 Permet de réaliser toutes les étapes du ponçage : 

du décapage à la super finition.

Normes et sécurité
  

Fixation disque Mâle

Fixation disque Femelle

Zirconium

Non tissé

Corindon

Zirconium

Non tissé

DISQUE FEMELLE

DISQUE MÂLE
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SEA Abrasifs - 113 rue Combe de Veyle, 01750 Replonges, FRANCE 
+33 (0)3 85 31 18 40 - commercial@sea-abrasifs.com - sea-abrasifs.com

Disque à changement rapide
Technique ++


